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LEGENDE

STANDORT   ZÄHLSTELLEN Amt für Planung,Vermessung und Umwelt

Frau Metternich Sep. 2018FAHRTRICHTUNG

AUSWERTUNG DER VERKEHRSZÄHLUNG

VERKEHRSZÄHLUNG  HÜRTH - GLEUEL   HERMÜLHEIMER STR.(K25) NR.106

Werte

Standort VZG
Zählung vom 04.09.2018 - 11.09.2018
Tagesauswertung: Fr. 07.09.2018

Ri. 1 Ri. 2

Verkehrsmenge    11.857  KFZ / 8 Tage               10.771 KFZ / 8 Tage

V 15 38 km/h 37 km/h

V  m 45 km/h

53 km/hV  85

Hermülheimer Strasse (K25)

BerrenrathAlstädten - Burbach

46 km/h

55 km/h

Ri 2

 Auswertung  04.09. - 11.09.2018

Maßstab 1 : 1000

gezeichnet:Frau Ro.Schneider Sep.  2018

Ri 2

3.077 KFZ/Tag
vm= 45 km/h
v85= 53 km/h

Ri 1

Ri 1
3.088 KFZ/Tag
vm= 46 km/h
v85= 55 km/h

3.088 KFZ/Tag
vm= 46 km/h
v85= 55 km/h

Verkehrsmenge pro Tag und Richtung
mittlere Geschwindigkeit in km/h
Höchstgeschwindigkeit, die von 85% aller KFZ nicht überschritten wird
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