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LEGENDE

STANDORT   ZÄHLSTELLEN Amt für Planung,Vermessung und Umwelt

Frau Metternich Juli 2018FAHRTRICHTUNG

AUSWERTUNG DER VERKEHRSZÄHLUNG

VERKEHRSZÄHLUNG  HÜRTH - HERMÜLHEIM                        NARZISSENWEG

Werte
Standort VZG
Zählung vom 11.07.2018 - 17.07.2018
Tagesauswertung: Mi. 11.07.2018

Ri. 1 Ri. 2

Verkehrsmenge    180  KFZ/Woche                     206 KFZ/Woche

V 15 17 km/h 15 km/h

V  m 21 km/h

28 km/hV  85

Narzissenweg

LessingstraßeIm Fliederhain

24 km/h

30 km/h

Ri 2

 Wochenauswertung  11.07. - 17.07.2018

Maßstab 1 : 1000

gezeichnet:Frau Ro.Schneider Juli  2018

Ri 2

65 KFZ/Tag
vm= 20 km/h
v85= 29 km/h

Ri 1

Ri 1
48 KFZ/Tag
vm= 24 km/h
v85= 30 km/h

48 KFZ/Tag
vm= 24 km/h
v85= 30 km/h

Verkehrsmenge pro Tag und Richtung
mittlere Geschwindigkeit in km/h
Höchstgeschwindigkeit, die von 85% aller KFZ nicht überschritten wird
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