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LEGENDE

STANDORT   ZÄHLSTELLEN Amt für Planung,Vermessung und Umwelt

Frau Metternich März 2020FAHRTRICHTUNG

AUSWERTUNG DER VERKEHRSZÄHLUNG

VERKEHRSZÄHLUNG  KENDENICH     HÜRTHER STRASSE

Werte

Standort VZG
Zählung vom 19.03.2020 - 25.03.2020
Tagesauswertung: Fr. 20.03.2020

Ri. 1 Ri. 2

Verkehrsmenge   6.689  KFZ / 7 Tage                  6.465 KFZ / 7 Tage

V 15 38 km/h 39 km/h

V  m 47 km/h

55 km/hV  85

Hürther Straße

L 103 (Industriestr.)Kendenich

47 km/h

55 km/h

Ri 2

 Wochenauswertung    19.03 - 25.03.2020

Maßstab 1 : 1000

gezeichnet:Frau Ro.Schneider März  2020

Ri 2
1.180 KFZ/Tag
vm= 47 km/h
v85= 54 km/h

Ri 1

Ri 1
1.138 KFZ/Tag
vm= 47 km/h
v85= 55 km/h

Verkehrsmenge pro Tag und Richtung
mittlere Geschwindigkeit in km/h
Höchstgeschwindigkeit, die von 85% aller KFZ nicht überschritten wird

1.138 KFZ/Tag
vm= 47 km/h
v85= 55 km/h
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